
 

アスベストの環境調査 

区では、平成 18 年度から一般環境大気中のアスベスト濃度を４地点（定点） 

で年４回調査しています。（平成 23 年度からは総繊維数濃度を測定。総繊維数濃 

度とは、アスベストに限らず測定空気内の繊維状物質の濃度を測定した数値。） 

なお、アスベストの環境基準は現在のところ設定されていません。 

 

一般環境大気中のアスベスト調査結果              単位：（本／L） 

調査地点 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 

豊玉小学校屋上（豊玉中 4-2-20）  0.073 0.18 0.29 0.24 0.30 

練馬東中学校屋上（春日町 2-14-22） 0.070 0.21 0.26 0.27 0.20 

大泉西中学校屋上（西大泉 3-19-27） 0.068 0.25 0.23 0.30 0.25 

石神井小学校屋上（石神井台 1-1-25）  0.092 0.29 0.24 0.29 0.17 

※ 調査結果は年４回（５、８、11、２月）の平均値。 

※ 豊玉小学校は 30 年度から開始。それまで測定していた情報公開室（豊玉北 6-8-2）が解体

されたため移転。28 年度、29 年度の調査結果は情報公開室のもの。 

※ 練馬東中学校改修工事のため、28 年度８月、30 年度８月、元年度８月、２年度８月は春

日町児童館（春日町 2-28-3）で測定。 

※ 大泉西中学校建替工事のため、30 年度から大泉学園町福祉園（大泉学園町3-9-20）で測定。 

※ 石神井小学校建替工事のため、30 年度から石神井庁舎（石神井町 3-30-26）で測定。 

※ 測定値は有効数字２桁とし、３桁目以下は切り捨てとする。 


